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Nuevas funciones: 
Reprogramación inalámbrica — El receptor StarFire™ 6000 ahora es compatible con la reprogramación 
inalámbrica (OTA). El receptor StarFire™ 6000 deberá utilizar software versión 3.70M o posterior para 
permitir la OTA a través del MTG. 
 
*Región 4 (EE. UU. y Canadá solamente) y Región 2 solamente — El icono de señal de John Deere 
Mobile RTK ha sido actualizado  
 
 
 
Tecla programable de dispositivo USB — El icono del dispositivo USB ha sido actualizado a fin de que 
muestre el icono del Administrador de archivos.  También se ha designado con el nombre "Administrador 
de archivos". 
 
 
 
 
Tecla programable de información de satélites — El icono de la tecla de información de satélites ha sido 
actualizado. 
 
 
 
Botón de Captura de datos — El diseño de la vista de Captura de Datos ha sido modificado.  Las 
funciones de Exportar datos, Importar datos y Actualizar receptor se resaltan cuando se inserta un 
dispositivo USB en el puerto USB incorporado en el receptor StarFire™ 6000. 
 

 
 

 

Aviso de versión 
Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para los monitores GreenStar™ 3 2630 y 
sus productos relacionados. Las notas de distribución se hallan en www.stellarsupport.com.  Nota: El uso del 
software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software. © 1996–
2018 Deere & Company 
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