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Nuevas funciones: 
 
Captura de datos de alta prioridad: El receptor StarFire™ 6000 ahora registra los datos de ciertos códigos de 
diagnóstico (DTC) automáticamente. Cuando se activan los DTC siguientes: GR6 DTC 841.07, 523348.12 y 
629.12, el receptor captura el equivalente de 15 minutos de datos en segundo plano. El proceso existente 
para la exportación de datos sigue vigente, pero se creará una carpeta nueva denominada 
GNSSDATA_DTC_ARCHIVE que contiene los datos capturados automáticamente. 
 

 
 
Captura de datos de prioridad mediana: El receptor StarFire™ 6000 ahora le brinda al usuario la alternativa 
de capturar datos sobre determinados DTC. Cuando se activan los DTC siguientes: GR6 DTC 523348.16 y 
523348.07, se muestra una alternativa en la máscara de alarma para activar la captura de datos.   
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Consultar el manual del operador para información adicional acerca de estas dos funciones nuevas de 
captura de datos. 

 
Aviso de distribución 

Estas son notas de distribución de software para el StarFire™ 6000. Las notas de distribución se hallan en 
www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario 
que se incluye con el software. 
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